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USO PREVISTO DE LA SENAUZACION VERTICAL:
Servir de informacion, guia. aviso y direccionamiento de
conductores Yy pecatoners

* Visibilidad
 legibilidad

« Comprensibilidad
e Credibilidad
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Visibilidad de las senalers de trafico
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Visibilidad de lars senalers de trafico
Eliminacién de la maleza
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Visibilidad de lars senalers de trafico
Eliminacién de la maleza
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Visibilidad de lars senalers de trafico

de la maleza
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Visibilidad de lars senalers de trafico
Eliminacién de la maleza
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legibilidad
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legibilidad

1080 antidew demo
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1080 antidew demo

legibilidad
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legibilidad
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Comprensibilidad
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Credibilidad
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Credibilidad
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Credibilidad

Norma de carreteras 8.3-1.C Senalizacion de obras
Modificado por el Real Decreto 14128/2003

TR-101 Anviada Nunca cstuvo
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Credibilidad
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EVOLUCION DEL ESTADO DE LA
SENALIZACION VERTICAL

== Red de Carreteras del Estado

- Red de Carreteras de Comunidades Auténomas y Diputaciones Forales

—
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No reponer una sefial de trafico
que lo necesita puede tener consecuencias

La mas inmediata es la merma de la sequridad para los usuarios de la
via. Una senal en mal estado por envejecimiento excesivo no alcanzara
los niveles exigibles de retrorreflexion, no se vera lo suficiente, sobre
todo por la noche, incumpliendo su funcion de informar al conductor, que
vera aumentar el riesgo de accidente. En un momento de extraordinaria
sensibilidad social hacia la Seguridad Vial, una postura irresponsable es
totalmente contraria a lo que todos tratamos de evitar.
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squé podemors hacer?

 Inventariar senales de cédigo y carteles
* Seleccionar la retrorreflexion

e Evaluar periédicamente

* Mantenimiento y conservacion

* Reporicion de vnidaders danadars
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Inventariar srenales de codigo y carteles
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Seleccionar la retrorreflerion

TABLA 701.3 - PG-3

ENTORNO DE UBICACION DE LA SENAL O CARTEL

Complementarios

- ZONA PERIURBANA AUTOPISTA
TIPO DE SENAL (travesias, AUTOVIA Y CARRETERA
O CARTEL circunvalaciones...) VIA RAPIDA CONVENCIONAL
Senales de Cadigo Clase RA2 (**) Clase RA2 Clase RA1 (*)
Carteles y Paneles Clase RA3 Clase RA3 Clase RA2 (**)

(*) En sefales de advertencia de peligro, prioridad y prohibicitén de entrada deberd utilizarse necesariamente la CLASE RAZ

(**) Siempre que la iluminacion ambiente dificulte su percepcion, donde se considera conveniente reforzar los elementos de
sefalizacion vertical y en enfornos donde confluyan o diverjan grandes flujos de trifico, intersecciones, glorietas, etc., debera
setudiarse la idoneidad de utilizar el CLASE RA3,

€= A[AEMETRA

ESPECIALISTAS EN
SENALIZACION VERTICAL
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Evaluar periédicamente

Sefiales por PK o de estado por luminancia Zoorn sefal Propiedades sefial

~ @) Numera: 27 ~
= @ PR 13 [ B5efiales ] 6.0 0N 0 WA 0T ¢ Estarn por luminancia: Optima
= PR 14 [ 45efides ] 4.0 0N 0N/ 0T @
= @ Pr 15 [ 12Sefdes | 5.0 0N 0N/ 3T 4 \dentificador. 231
= PR 16 [ 7Sefides | 70 0N 0N/ 0T - :
=@ FE 17 [ 28efides | o N L T 27\dentlﬂc?d.0r. AZ010-16-11,16+0469,231,D
e PK 18 [ 25efses ] 1o 0N 0N/ T Lotalizacion: FK.163 489 m
= P 19 [ BSefides | 30 1N 1_NZA T Latitud, longitud (ETRS88): 37,228732,-5,810838
= @ P 20 [ 8Sefdes | 8.0 0N 0N/ iy Situacidn: |
=@ Pr 21 [ 2%efides | 20 0N 0_NZ& 0T Tipa de sefial: R-301
= @ Pro22 [ 88efiales | 0 ] 0 M 17 Coef de refrarreflexion (Alfa=0.33%Reta~5%) (Cdiem®: 178,81
e = EE gj { igega:es } ifg g,: Eﬁﬁi gﬂ Coef de retrorreflexion (Alfa=0.50°R ela~5°) (Cdibem?): 77,04
e cidles )
- - - - L dia (302150 i 3,95
= PK 25 [ 15efdes | 1.0 0N 0N/ 0T urminancia medja (202 150 ) (cain?: 3, N
=N [ 4%efides | 40 0N 0_NZ& 0T Detecclanes Imagen via
= @ P 27 [ 1Sefdes | 1.0 0N 0N/ 0T Distancia a la sefial
= Pk 28 [ 1%efides | 1.0 0N 0_NZ& 0T B Imagen a 4411 metras
= @ P 29 [ 1Sefdes | 1.0 0N 0N/ 0T B Imagen a 5225 metos
= Pr 20 [ 15efdes | 1.0 0N 0N/ 0T = 5995 met
m B PK A [ 1Sefaes | 1 0N 0N/ ot - |2:g22 : o :;;22
| =B PR 32 [ 1Sefiles | 10 0N 0 N iR Imagen 2 7567 metros
Mimero de sefiales del Ensayo g '
= B Imagen a 8384 metros
Tipo M® Total Optimas Mo legibles NIA, Taolerables B magen a 91,79 metros
B Carteleria 4 32 3 a 6 B Imagen a 107,73 metros
I Fin de Prohibicidn 2 2 1} 1} 1}
& obligacidn 13 11 i] 0 2
G Pronibicidn 33 27 1 2 3
A\ Peligra 13 13 ] 0 [
W{{iranel direccional i i 0 i 0
Indicacian B3 B0 0 1 2
Hrx 93 26 0 2 5
Total Lumnin. Total:258  Total:231 Total:4 Total:5 Total:18
89,5% 16% 1,9% 0%
Listado de sefiales [R'- cditerm® ], [ WDIP = zquierdaiDerechaiPdrtica | GIS
. Estado Estado o . . " " )
Sefial  N* WA Retrorreflexion Localizacian ID/P Tiposefial  RY0.33%~5% RY0.50%~5%  Lum.Media {cd/m™)
[}, IRE 4 4 PK1GaTTBm D 552 201 31 82,05 4,51 (30 a 150 m)
2s X
A2 4 4 PK16a872m D P-17B 230,08 16,22 a.61 (80 a 1560 m)
M 22 4 PKAG 2977 m I P-17B 156,74 65,45 4,60 (100 & 150 my
23 4 X PK1Ba0m D 5571 14332 85 86 16,63 (80 a 150 m)
it L < 4 PK.1G & 266 m I 501 214,87 84,36 545 (902150 m)
it IS 4 4 PK. 16 a 266 m D 501 234,35 123,14 6,82 (30 a 150 m)
< < PK.1G & 365 m D 479,24 [ 11,85 (908150 m)
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Mantenimiento y conservacion

e limpieza de pintadars
 Eliminacion de la maleza

_.-‘ ) ° ®
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Mantenimiento y conservacion

3 <10%
25%
2
50%
>50%
calzada
0 1 2 3 4 5

Incidencia de la suciedad en funcion de la distancia de la senal al borde de la calzada y su altura
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Reporvicion de vnidaders danadars

10/6/2013
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Reporvicion de vnidaders danadars
Marcado CE obligatorio
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ESPECIALISTAS EN Influencia de la renalizacion vertical 26

SENALIZACION VERTICAL



Reporvicion de vnidaders danadars
Marcado CE obligatorio

€l marcado CE simboliza
la adecuacion del producto a todors los requiritos aplicablers

las srenales. carteles. postes o laminars retrorreflectanters
se deben acompanar de:

* la Declaracion de prestaciones,
* el Marcado CE completo. y
* las Instruccioners e Informacion de sequridad.
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Reporsicion de vnidades descatalogadars
También afecta a la credibilidad

SIN PLOMO
GASOLEO C

_@ AIDEMETRA  Seguridad Vial:

ESPECIALISTAS EN Influencia de la senalizacion vertical 28

SENALIZACION VERTICAL




CUADERNOS DE SEGURIDAD ViAl

Guia para conseguir una correcta Senalizacion Vertical

CUADERNOS DE SEGURIDAD VIAL
Médulo 1: Guia para conseguir una correcta sefializacion vertical

e A[AEMETRA

ESPECIALISTAS EN
SENALIZACION VERTICAL

Ha sido elaborada por
AFASEMETRA y Fundacién 3M

Redne. en un practico volumen.
todars las referenciars y consideraciones
relacionadars con la Senalizaciéon Vertical

<
les esperamors en el ;
Stand LE24 &y
SALON INTERNACIONAL
DE LA SEGURIDAD VIAL Y EL
EQUIPAMIENTO PARA CARRETERAS
INTERNATIONAL ROAD SAFETY
AND EQUIPMENT EXHIBITION
Seguridad Yial:
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